ATBM Im Dienste von Spezialtiefbau
und Bohrunternehmen

wir wollen Partner sein, nicht nur Lieferanten )
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7. Fachausstellung, Firmenprasentation 3. Feber 2011

Ing. Wolfgang Amler



ATBM- Ihr Geratepartner fur den
Tiefbau
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Seit 1973 arbeitet Ing. Wolfgang Amads
Maschineningenieuim Tief und Spezialtiefbau

sowie Bergbau.
Osterreich- Tschechien Slowakei- Kroatien.
A schwererSpezialtiefbau
A leichter Spezialtiefbau
A Geothermieund Brunnenbau
A Kanal und Leitungsbau
A Baumaterial undBaustoffe

Im Mittelpunkt stehen flr uns immer die Kunden
mit Ihren Bedurfnissen.

... und es macht Spal3, besser zu sein!



Verkauf und Vermietung

A Neugerate
A Gebrauchtgerate

A Vermietung
I Aus eigenem Mietpark
I Von unseren Vertriebspartnern

Welter bieten wir an:

SpeziaBaumaterialien und Baustoffe flr
Sonderverfahren



Schwerer Spezialtiefbau

A GroRlochbohrgerate fir =
die Herstellung von aadi
Pfahlen und Brunnen, 2
sowohl Drehbohrgerate; ;' it
als auch

Greiferbohrgerate.



Beispiel YUTONG

A Beispiek Mietpark ATBM

Maschinen

A|BM cocaman
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Achau, November 2006

SPEZIFIKATION PFAHLBOHRGERAT YUTONG YRT 260,

Mietpark ATBM Bemerkungen
Alle Angaben ca., Anderungen vorbehaten,
Haupdaten:

je nach
Gesamtiange in Arbeitsstellung ca. 8.000mm Mastausladung

Telefahrwerk ausgefahs 4.300 mm

je nach
Gesamihdhe in Arbeitsstellung ca. 22.000 mm Mastausladung
Betriebsgewicht ca. 68.000 kg je nach Ausriistung

je nach
Gesamtiange Transportstellung min. 14.700 mm Demontagegrad
Gesamibreite in Transportsteiung 3000 mm Fahrwerk eingefahren
Gesamihohe in Transporistellung min. 3.400 mm Demontagegrad
min. 48.000 kg, je nach

Transportgewicht fir Tiefladertransport max. Betriebsgewicht ~ Demontagegrad

Bohrgerateanbau YUTONG

Max, Bohrdurchmesser 2.000 mm
Max. Bohrtiefe: 68.000 mm

Kraftdrehkop! YUTONG, Antrieb durch zwei Hydraulikmotor (Rexroth)
und Planetengetrieb (Brevini)

Drehmoment max. 258 kNm
Drehzah! 625 Uimin
Aufnahme fir Drefteller kompatibel BAUER, DELMAG

Masthahe in Arbeitsstellung 22,000 mm
Mastidnge 18.730 mm
Nutzvorschub 16.500 mm
Mastneigung seitich 6°
Mastneigung nach vome s
MastiuBabstitzung hydrauiisch, Hub 1.300 mm

Hauptwinde (Rexroth), hydr. Freital, Hubendschalter

Zughratt 250 kN
Seddurchmesser 32mm
Sedgeschwindigkelt 75 mimin

Hilfswinde (Rexroth), Hubendschalter

Zugkratt 120 kN
Seildurchmesser 20 mm
Sedgeschwindigkeit 70 m/min
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Vorschubwinde (Rexroth)

Zugkratt
Vorschubkraft

Seddurchmesser
Seigeschwindigkeit
Nutzhub

Geratetrager Fabrikat Catterpillar, Type 330 C
Gewicht ohne Gegengewicht
Gegengewicht

Oberwagen
Antreibsmotor Fabrikat Caterpillar, Typ C-9, wassergekihit, Turbolader
mit Zwischenkihier
Leistung

Abgasspezifiation

Hochqualitats-Elektro/Elektronik-Komponenten (Siemens,
Telemechanique etc., welweit verfogbar), mit Display fur die
Motorbetriebszustinde (mit Warnmeldungen fGr Folter Feuer etc.) und
e mit Display for die
Tiefenmesser, Mastaulomatk bzw. SOB Betondruck efc.
Wammeldungen (Filter, Feuer, Not-Aus. Schalter und Kontrolleuten far
die Beleuchtung, Scheibenwischer, Dispiay der SOB-Parametorusw.
Hochaualtats-Hydrauikkomponenten Rexroth, Parker etc., weltweit
vertagt

Hydraulikpumpen: 3 verstelibare Axalkobenpumpe, Caterpillar
1 Zahnradpumpe, Rexroth

Kiimatisierte elastisch augehangte Fahrerkabine, schallgedamt,
grof iber mit

itter, Komfortsitz,
(Joysticks, Pedale
* etc
Innenbeleuchtung und Arbeitsscheinwerer

Unterwagen

Teleskoptahrwerk, Raupensciffe mit geschitzt eingebauten
Hydraulikmotor und Endantrieben, Breite

3:Steg-Platten

Fahrgeschwindigkeit

Zubehor

Kelly 3/33 Box 200, AuBenrohr 440 mm, Gesamilange

Drehteller far Bohrrohre, System Bauer/Deimag

Maschinen ATBM F
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Hauptwinde kann fir

SOB zugeschaltet
werden, max
Gesamt-Zugkraft

200 kN 41.000 kg

300 kN

22mm

6 mimin

16.500 mm

24.500kg

10.500 kg

250 kW bei 2300 Uimin

EURO I

2x 279 Umin bei 350
bar 1x 90 Umin bei
280bar

30 I/min bei 30 bar

3.000 - 4.300 mm
800 mm
1.5 km/h
275 imin bei 300 bar

12,500 mm
weitere Durchmesser,
Systeme etc
880 und 1180 verfogbar
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SOB Ausriistung bestehend aus:

Unterer Schneckenfihrung, Durchmesser max. 1.200 mm
Betonierkelly mit Drehdurchfahrung fir Beton, damit erzielbare

Bohrtiefen max, 21.000 mm
Betondruckmesser

Anzeigen und Aufzeichnung der SOB Parameter mit
Auswertungs-Software

optional:

VAW Ausriistung, Hydraulik bereits vorbereitet

andere wie z.8. MIP, a et

maglich

GPS, Fernbertragung von Maschinendaten etc.

Geratewert € 685.000,00

Miete: Tagesmiete € 1.200,00/Kalendertag
Wochenmiete € 4.800,00

Monatsmiete: € 19.200,00
Langzeitmiete nach Vereinbarung

et Deting
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Sunward 9 bis 28 mt

A Neugerate und aus dem Gebrauchtmaschinenpark unseres Partners SIPé




